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前面面板成水平位置，面板力臂左、右同時往內使前面面板支點與
機體支持部嵌合。
將前面面板向下壓後蓋上。(左、右下方輕壓)

向上開啟正面入風口面板，超過90°
後前面板支點即可脫出支持部。

本機為變頻冷暖系列機種，為防止本機在使用暖氣時室外側積水排不出去造成溢水現象，
請務必設置冷凝器排水系統，採用以下方法進行室外排水。

前面面板
支點

面板力臂

機體支持部
●當本體上濾網清洗燈閃爍或恆亮時，建議
  將濾網拆卸後清洗，濾網清洗燈會閃爍約
  20秒後熄滅，如未按”機體復歸”，會閃
  爍約20秒後保持恆亮狀態。

●空氣濾網清洗完後，請在遙控器上”機體
  復歸”按鈕輕按一下馬上放開，機體發生
  嗶一聲(本體濾網清洗燈熄滅)。
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發信部

溫度調節按鈕

風量調節按鈕

急速按鈕

預約定時
時間到開定時按鈕
時間到關定時按鈕
預約按鈕
取消按鈕

機體重設按鈕

顯示部

停止/運轉按鈕

功能切換按鈕

靜音按鈕

風向按鈕

遙控器重設按鈕

診斷按鈕
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拆除底盤鎖定支架。
接著，把底架從機殼滑拉出來。
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